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Priloha ¢. 1.2 k zmluve &.: 019/2013/TE

Technické parametre domovej odovzdivacej stanice, parametre vykurovacieho média a TUV
Objekt: ZS's vyué. jazykom mad’arskym - pavilén "B"

Umiestnenie domovej vymennikovej stanice: Jesenského 41, Levice

Technické parametre domovej vymennikovej stanice:

Zdroj: 0S 67
Charakter: tlakovo nezavisla
Tepelny prikon na UK: 135 kW

Tepelny prikon na TUV: 40 kW

Previadzkové parametre UK:

- Dodavka UK: Vo vykurovacom obdobi podl'a zakona o tepelnej energetike
ekvitermickd regulacia:
vonkajsia teplota vzduchu [° C ] -15 15
teplota vykurovacieho media [ ° C | 65 38
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Utlm teploty UK zagiatok: 18.00 [hod.]
koniec: 05.00 [hod.]
atlm teploty: 50°C]

Utim teploty je definovany ako znizenie pozadovanej teploty vykurovacej vody podla ekvitermickej regulacie
0 uvedenu teplotu

Dodavater je povinny ekvitermickou regulaciou teploty vykurovacej vody pri zohladneni vonkajsej teploty
vzduchu a dalsich poveternostnych podmienok (vietor, hmla, dazd) zabezpetit take teploty vykurovacej
vody, aby odbereatel na odbernom mieste mohol odoberat zodpovedajlice mnozstvo tepla pre zabezpedenie
teploty vo vykurovanych priestoroch stanovenych vyhlaskou MH SR &. 152/2005 Z.z.
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Previadzkové parametre TUV:

Pondelok rezim Stop Normal Stop
cas  ]00.00[06.30]06.30[ 19.00 19.00] 24.00
Utorok rezim Stop Normal Stop
cas_|00.00[06.30[06.30] 19.00] 19.00] 24.00
Stieda rezim Stop Normal Stop
cas ] 00.00]06.30] 06.30] 19.00[ 19.00] 24.00
Stvrtok rezim Stop Normal Stop
cas _00.00[06.30[06.30] 19.00 19.00] 24.00
Piatok rezim Stop Normal Stop
cas]00.00[06.30[06.30] 19.00] 19.00] 24.00
Sobota rezim Stop Normal Stop
cas_[00.00[24.00 [ |
Nedeta rezim Stop Normal Stop
cas_00.00[24.00 [ [

Vysvetlivky pre rezim pripravy TUV:

Stop - odstavenie ohrevu TUV a odstavenie cirkuladného erpadla TUV
Normaél - dodavka TUV podla ustanoveni Vyhl. MH SR €. 152/2005 Z.z.

Dodavatel zabezpeéi zmenu prevadzkovych parametrov UK a TUV na zaklade
poziadavky odberatel'a cez energeticky dispecing ¢. tel.: 0904 621 183

V Leviciach, diia
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